
Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

 

Unitex Deutschland 

Aufhängeglieder  •  1- und 2-Strang  •  ähnlich EN 1677-4  •  mit Flachstelle

Artikel Nr.
für Ketten mm Tragfähigkeit - t A

mm
B

mm
D

mm
S x H
mm

Gewicht 
Stk./kg1- und 2-Strang 0°-45°

02.06.0208.A.13 A13-8 1,6 110 60 13 7 + 0,3 x 25 0,34
02.06.0208.A.16 A16-8 2,12 110 60 16 7 + 0,5 x 25 0,54
02.06.0208.A.18 A18-8 3,15 135 75 18 8 + 0,5 x 28 0,823
02.06.0208.A.22 A22-8 5,3 160 90 22 11 + 0,5 x 35 1,5
02.06.0208.A.26 A26-8 8 180 100 26 13 + 0,5 x 43 2,32
02.06.0208.A.32 A32-8 11,2 200 110 32 17 + 0,5 x 55 3,95
02.06.0208.A.36 A36-8 14 260 140 36 19 + 0,5 x 60 6,34
02.06.0208.A.40 A40-8 17 300 160 40 20 + 0,5 x 64 8,96
02.06.0208.A.45 A45-8 21,2 340 180 45 ------ 12,8
02.06.0208.A.50 A50-8 31,5 350 190 50 ------ 16,55

Aufhängeglieder  •  3- und 4-Strang  •  ähnlich EN 1677-4  •  ohne Flachstelle

Artikel Nr.
für Ketten mm Tragfähigkeit - t A

mm
B

mm
D

mm
a

mm
b

mm
d

mm
S x H
mm

Gewicht
Stk./kg3- und 4-Strang 0°-45°

02.06.0208.AK.16 AK16-8 2,36 135 75 18 54 25 13 7 + 0,3 x 25 1,18
02.06.0208.AK.22 AK22-8 4,25 160 90 22 70 34 16 8 + 0,5 x 28 2,2
02.06.0208.AK.26 AK26-8 6,7 180 100 26 85 40 18 11 ± 0,5 x 35 3,4
02.06.0208.AK.32 AK32-8 11,2 200 110 32 115 50 22 13 ± 0,5 x 43 6,1
02.06.0208.AK.36 AK36-8 17 260 140 36 140 65 26 17 ± 0,5 x 55 9,98
02.06.0208.AK.45 AK45-8 21,2 340 180 45 180 100 32 18 ± 0,5 x 59 18,9
02.06.0208.AK.50 AK50-8 26,5 350 190 50 180 100 32 20 ± 0,5 x 64 23,7

02.06.0208.AK.5036 AK5036-8 31,5 350 190 50 180 100 36 ------ 25,2
02.06.0208.AK.56 AK56-8 45 400 200 56 180 100 40 ------ 35,2
02.06.0208.AK.63 AK63-8 50 430 220 63 180 100 45 ------ 47
02.06.0208.AK.72 AK72-8 67 460 250 72 200 110 50 ------ 66,46

AK I 29 

Kettenzubehör - GK 8
Aufhängeglieder und Verbindungsglieder

Verbindungsglied / Bügelschloss / Kuppelglied

Artikel Nr. Nenngröße
Tragfähig-

keit - t
A ± 1,5

mm
B ± 1
mm

L ± 2,5
mm

K ± 2
mm

H ± 1
mm

Gewicht
Stk./kg

02.04.0108.UTX.KG.6 6-8 1,12 15 7,5 58 42 7 0,08
02.04.0108.UTX.KG.8 8-8 2 20,5 9,5 79,5 60,5 8,5 0,16
02.04.0108.UTX.KG.10 10-8 3,15 26 12 90,5 68 11,5 0,3
02.04.0108.UTX.KG.13 13-8 5,3 30 15 117 87 15 0,65
02.04.0108.UTX.KG.16 16-8 8 35 19,8 148 108,4 19,8 1,15
02.04.0108.UTX.KG.18 18-8 10 38 21 154 112 21 1,84
02.04.0108.UTX.KG.20 20-8 12,5 41 24 169,5 121,5 24 2,1
02.04.0108.UTX.KG.22 22-8 15 49,5 26 193,5 141,5 26 2,87
02.04.0108.UTX.KG.26 26-8 21,2 57,5 31 220 158 30 4,5
02.04.0108.UTX.KG.32 32-8 31,5 67,5 38 281 205 37 8,21

 



Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

 

Unitex Deutschland  30 I AK

Kettenzubehör - GK 8 
Ösen-, Gießerei- und Sicherheitslasthaken

Ösenhaken mit stabiler Schmiedefalle 

Artikel Nr.
für Kettennenn-

größe mm
Tragfähig-

keit - t
M

mm
A

mm
E

mm
H

mm
B

mm
L

mm
D

mm
Gewicht
Stk./kg

02.03.0108.UTX.OH.6 6-8 1,12 20,5 9 18,5 20 68 109 17 0,3
02.03.0108.UTX.OH.8 7/8-8 2 25 11 22 27 84 133,5 24 0,55
02.03.0108.UTX.OH.10 10-8 3,15 34 14 28 33 102,5 167,5 29 1,05
02.03.0108.UTX.OH.13 13-8 5,3 42,5 17,5 35 40 128,5 207,5 36 1,75
02.03.0108.UTX.OH.16 16-8 8 52 22 43 48 156,5 253 50 3,2
02.03.0108.UTX.OH.20 20-8 12,5 62 26 51,5 56 187 300 60 5,3

Sicherheitslasthaken mit Öse  •  ähnlich EN 1677-3 

Artikel Nr.
Nenn-
größe

Tragfähig-
keit - t

Ø
mm

E
mm

E1
mm

L1
mm

L
mm

H
mm

D
mm

N
mm

M
mm

Gewicht
Stk./kg

02.03.2408.UTX.SOH.6 6-8 1,12 21 32 28 110 140 20 11 15 73 0,5
02.03.2408.UTX.SOH.8 7/8-8 2 25 40 35 136 175 26 13 20 91 0,85
02.03.2408.UTX.SOH.10 10-8 3,15 34,5 48 45 168 213 30 15 26 108 1,42
02.03.2408.UTX.SOH.13 13-8 5,3 39,5 27 52,5 207 267 40 21 33 142 2,86
02.03.2408.UTX.SOH.16 16-8 8 50 65 63 254 332 50,5 27 38 168,6 5,9
02.03.2408.UTX.SOH.20 20-8 12,5 64,5 82 82 278 360 55 27 50 185 8,5
02.03.2408.UTX.SOH.22 22-8 15 70 80 76 319 415 67 32 52 202 11,6
02.03.2408.UTX.SOH.26 26-8 21,2 80 109 96 362 472 75 34 60 239 18
02.03.2408.UTX.SOH.32 32-8 31,5 105 131 131 470 614 97 45 79,5 329 46

Gießereihaken mit Ösenanschluss

Artikel Nr.
Nenn-
größe

Tragfähig-
keit - t

Ø
mm

L
mm

B
mm

R
mm

E
mm

Ø1
mm

H
mm

M
mm

Gewicht
Stk./kg

02.03.0208.UTX.TGH.6 6-8 1,12 20 133 100 102,7 49 10 17 19 0,382
02.03.0208.UTX.TGH.8 7/8-8 2 24 158,5 130 120,5 62 12 19 26 0,69
02.03.0208.UTX.TGH.10 10-8 3,15 31,5 199 152,5 153 73 15 25 31 1,3
02.03.0208.UTX.TGH.13 13-8 5,3 44 241,5 186 184 90 19 33 39 2,32
02.03.0208.UTX.TGH.16 16-8 8 49 279 218 216 105 22 37 42 4
02.03.0208.UTX.TGH.20 20-8 12,5 60 330 252 247 114 26 46 57 7,3

 



Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

 

Unitex Deutschland AK I 31 

Kettenzubehör - GK 8
Gabelkopf-, Sicherheitslast- und Wirbelhaken

Sicherheitslasthaken mit Gabel  •  ähnlich EN 1677-3 

Artikel Nr. Nenngröße
Tragfähig-

keit - t
A

mm
B

mm
E

mm
E1

mm
L1

mm
L

mm
H

mm
N

mm
M

mm
Gewicht
Stk./kg

02.03.2908.UTX.SGH.6 6-8 1,12 8 32 32 28 99 134 20 15 73 0,44
02.03.2908.UTX.SGH.8 7/8-8 2 9,5 38,5 40 35 119 162 26 20 91 0,8
02.03.2908.UTX.SGH.10 10-8 3,15 12,5 46 48 45 142 195 30 26 108 1,38
02.03.2908.UTX.SGH.13 13-8 5,3 15 59 57 52,5 179 248 40 33 142 2,81
02.03.2908.UTX.SGH.16 16-8 8 18,5 77 65 63 225 310 50,5 38 168,6 6
02.03.2908.UTX.SGH.20 20-8 12,5 24 81 82 82 238 335 55 50 185 7,25
02.03.2908.UTX.SGH.22 22-8 15 25 97,5 80 76 277 392 67 52 202 12,8
02.03.2908.UTX.SGH.26 26-8 21,2 30 118 109 96 312 449 75 60 239 21,8
02.03.2908.UTX.SGH.32 32-8 31,5 35 150 131 131 416 590 97 79,5 329 49,6

Gabelkopfhaken mit stabiler Schmiedefalle  •  ähnlich EN 1677-2 

Artikel Nr. Nenngröße
Tragfähig-

keit - t
A

mm
B

mm
D

mm
H

mm
L

mm
E

mm
Gewicht
Stk./kg

02.03.0308.UTX.GH.6 6-8 1,12 8 32 35 23 76 26 0,32
02.03.0308.UTX.GH.8 7/8-8 2 9,5 37 37 25 86,4 29 0,48
02.03.0308.UTX.GH.10 10-8 3,15 12,5 49 46 31 104 39 0,95
02.03.0308.UTX.GH.13 13-8 5,3 16,5 56,5 56 42,5 128 47,5 1,8
02.03.0308.UTX.GH.16 16-8 8 2,5 70,5 60 54 150 56 3,4
02.03.0308.UTX.GH.20 20-8 12,5 24 77 79 58 180 59 6
02.03.0308.UTX.GH.22 22-8 15 26 91 101 62 213 72 10,4
02.03.0308.UTX.GH.26 26-8 21,2 30 117 115 75 250 101 14,5
02.03.0308.UTX.GH.32 32-8 31,5 35 150 140 88 317 124 27

Sicherheitslasthaken mit Wirbel (unter Last drehbar)  •  ähnlich EN 1677-3 

Artikel Nr.
Nenn-
größe

Trag-
fähig-
keit - t

A
mm

B
mm

C
mm

L1
mm

L
mm

T
mm

E
mm

M
mm

N
mm

Ø±1,5
mm

Gewicht
Stk./kg

02.03.2508.UTX.SWH.6 6-8 1,12 32,5 11,5 33,8 160 194 28 32 73 15 34 0,71
02.03.2508.UTX.SWH.8 7/8-8 2 36 13 40 202 240 35 40 91 20 44 1,1
02.03.2508.UTX.SWH.10 10-8 3,15 42 15,5 48 237 283 45 48 108 26 58 2,1
02.03.2508.UTX.SWH.13 13-8 5,3 50 17 58 282 343 52,5 57 142 33 70 4
02.03.2508.UTX.SWH.16 16-8 8 61 21,5 60 341,5 419 63 65 168,6 38 86 7,3
02.03.2508.UTX.SWH.20 20-8 12,5 76 26,5 75,5 399,5 483 82 82 185 50 97 11,6
02.03.2508.UTX.SWH.22 22-8 15 97 33 97 466 564 76 80 202 52 98 16
02.03.2508.UTX.SWH.26 26-8 21,2 123 42 115 544 661 96 109 239 60 110 21,5

Wirbelhaken (unter Last drehbar)  •  ähnlich EN 1677-1  

Artikel Nr.
Nenn-
größe

Tragfähig-
keit - t

A
mm

B
mm

E
mm

M
mm

L1
mm

L
mm

N
mm

C
mm

H
mm

Gewicht
Stk./kg

02.03.3008.UTX.WH.6 6-8 1,12 32,5 32,5 24 69 138 168 16 11 19 0,65
02.03.3008.UTX.WH.8 7/8-8 2 45 36 28,5 88 170 208 20 13 23 0,95
02.03.3008.UTX.WH.10 10-8 3,15 53 42 31 105 207 254 23 15,5 29,5 1,71
02.03.3008.UTX.WH.13 13-8 5,3 63,8 50 40 135 248 305 32 17 38 3,13
02.03.3008.UTX.WH.16 16-8 8 68 61 45 161 295 367 37,5 21,5 45 5,44
02.03.3008.UTX.WH.20 20-8 12,5 90,5 74 56 194 356 434 49 25 50 9,5
02.03.3008.UTX.WH.22 22-8 15 100,5 97 70 224 441 536 55 33 62 16

 



Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

 

Unitex Deutschland  32 I AK

Kettenzubehör - GK 8 
Verkürzungshaken mit Gabel und Sicherung

Verkürzungshaken mit Gabel  •  ähnlich EN 1677-1 

Artikel Nr. Nenngröße Tragfähigkeit - t
E

mm
A

mm
H

mm
W

mm
L

mm
Gewicht
Stk./kg

02.08.0608.UTX.VGH.6 6-8 1,12 8 8 17,7 21,5 77,3 0,25
02.08.0608.UTX.VGH.8 7/8-8 2 10,5 9,5 18,5 33,5 89 0,32
02.08.0608.UTX.VGH.10 10-8 3,15 13 12,5 29 46 126 0,73
02.08.0608.UTX.VGH.13 13-8 5,3 16,5 15 42,7 57,5 163,5 1,6
02.08.0608.UTX.VGH.16 16-8 8 19 18,5 45,4 74 183,5 2,8
02.08.0608.UTX.VGH.20 20-8 12,5 24 23 56 74 219 5
02.08.0608.UTX.VGH.22 22-8 15 27 27 68,5 90 254 6,3
02.08.0608.UTX.VGH.26 26-8 21,2 30 30 77 102 309 14,5

Verkürzungshaken mit Gabel und Sicherung  •  ähnlich EN 1677-1

Artikel Nr. Nenngröße Tragfähigkeit - t
A

mm
B

mm
E

mm
M

mm
L

mm
Gewicht
Stk./kg

02.08.0808.UTX.SVGH.6 6-8 1,12 8 32 8 43,5 75 0,28
02.08.0808.UTX.SVGH.8 7/8-8 2 9,5 35 11 50 89 0,33
02.08.0808.UTX.SVGH.10 10-8 3,15 12,5 45,5 13 72 126,5 0,88
02.08.0808.UTX.SVGH.13 13-8 5,3 15 53 16,5 96 163,5 1,85
02.08.0808.UTX.SVGH.16 16-8 8 18,5 69,5 19 112,5 183,5 3,24

Verkürzungsklaue mit Sicherung  

Hinweiß: 	 In Güteklasse 8 sind keine Verkürzugsklauen mit Sicherung erhältlich.
	 Im Bedarfsfall werden üblicherweise die Verkürzugsklauen der Güteklasse 10 verwendet.

 



Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

 

Unitex Deutschland 

Kettenzubehör
S-Haken / hochfest

S-Haken  •  Standardausführung  •  hochfest  •  offene Form  und geschlossene Form

S-Haken  •  Lange Ausführung   •  hochfest  •  offene Form  und geschlossene Form

Artikel Nr. Artikel Nr. Tragfähigkeit - t
offene und geschlossene Form nur geschl. Form

Gewicht
Stk./kga

mm
b

mm
c

mm
d

mm

02.03.1608.STDO.0020 02.03.1608.STDG.0020 0,2 10 80 25 25 0,1
02.03.1608.STDO.0030 02.03.1608.STDG.0030 0,3 13 100 30 30 0,2
02.03.1608.STDO.0050 02.03.1608.STDG.0050 0,5 16 130 40 40 0,5
02.03.1608.STDO.0075 02.03.1608.STDG.0075 0,75 18 160 50 50 0,7
02.03.1608.STDO.0100 02.03.1608.STDG.0100 1 20 180 55 55 1
02.03.1608.STDO.0125 02.03.1608.STDG.0125 1,25 22 200 60 60 1,3
02.03.1608.STDO.0150 02.03.1608.STDG.0150 1,5 26 220 65 65 2
02.03.1608.STDO.0200 02.03.1608.STDG.0200 2 32 260 80 80 3,6
02.03.1608.STDO.0300 02.03.1608.STDG.0300 3 36 320 95 95 5,6
02.03.1608.STDO.0400 02.03.1608.STDG.0400 4 40 360 110 110 7,9
02.03.1608.STDO.0500 02.03.1608.STDG.0500 5 45 400 120 120 11
02.03.1608.STDO.0600 02.03.1608.STDG.0600 6 50 450 135 135 15,3

Offene Form:  
ohne eine geschlossene Öse.

Offene Form:  
ohne eine geschlossene Öse.

Geschlossene Form: 
mit einer geschlossenen Öse.

Geschlossene Form: 
mit einer geschlossenen Öse.

Mit eingeschlagener Tragfähigkeit (nicht verschweißt).

Mit eingeschlagener Tragfähigkeit (nicht verschweißt).

Hinweis	è	Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung an, ob die S-Haken in	
		  der offenen oder geschlossenen Form geliefert werden sollen.
		  Sofern in der Bestellung keine Angaben über die Ausführung 
		  gemacht sind, liefern wir die S-Haken beidseitig offen.

Artikel Nr. Artikel Nr. Tragfähigkeit - t
offene und geschlossene Form nur geschl. Form

Gewicht
Stk./kga

mm
b

mm
c

mm
d

mm

02.03.1608.LO.0010 02.03.1608.LG.0010 0,1 8 115 28 28 0,1
02.03.1608.LO.0015 02.03.1608.LG.0015 0,15 10 115 28 28 0,1
02.03.1608.LO.0025 02.03.1608.LG.0025 0,25 12 153 38 38 0,2
02.03.1608.LO.0035 02.03.1608.LG.0035 0,35 14 191 50 50 0,4
02.03.1608.LO.0050 02.03.1608.LG.0050 0,5 16 229 63 63 0,7
02.03.1608.LO.0075 02.03.1608.LG.0075 0,75 20 267 76 76 1,2
02.03.1608.LO.0100 02.03.1608.LG.0100 1 22 305 88 88 1,9
02.03.1608.LO.0130 02.03.1608.LG.0130 1,3 26 331 101 101 2,7
02.03.1608.LO.0150 02.03.1608.LG.0150 1,5 28 381 114 114 3,9
02.03.1608.LO.0200 02.03.1608.LG.0200 2 32 407 127 127 5,3
02.03.1608.LO.0240 02.03.1608.LG.0240 2,4 36 432 139 139 7
02.03.1608.LO.0280 02.03.1608.LG.0280 2,8 38 460 150 150 8,8
02.03.1608.LO.0320 02.03.1608.LG.0320 3,2 40 500 160 160 10

AK I 33 

Hinweis	è	Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung an, ob die S-Haken in	
		  der offenen oder geschlossenen Form geliefert werden sollen.
		  Sofern in der Bestellung keine Angaben über die Ausführung 
		  gemacht sind, liefern wir die S-Haken beidseitig offen.

 




