
Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

 

Unitex Deutschland  34 I AK

Sonderketten 
Meterware

Rundstahlketten  •  langgliedrig  •  geprüft  •  nicht lehrenhaltig • galv. verzinkt • DIN 763

Artikel Nr. Nenngröße Tragfähigkeit - t Teilung - t
Gewicht
≈ kg/m

02.02.0108.LGNL.4 4 0,10 32 0,27
02.02.0108.LGNL.5 5 0,16 35 0,43
02.02.0108.LGNL.6 6 0,20 42 0,63
02.02.0108.LGNL.7 7 0,30 49 0,86
02.02.0108.LGNL.8 8 0,40 52 1,10
02.02.0108.LGNL.10 10 0,63 65 1,75

Achtung	è	Diese Kette darf nicht zum Transport und 
		  Heben von Lasten verwendet werden!
		  Tragfähigkeit für statische Aufhängungen.
		  In Bundlänge 30 und 50 m erhältlich.

Achtung	è	Diese Kette darf nicht zum Transport und 
		  Heben von Lasten verwendet werden!
	 è	auch nicht für statische Aufhängungen!
		  In Bundlänge 50 m erhältlich.

Rundstahlketten  •  Form A-kurzgliedrig  •  ungeprüft  •  nicht lehrenhaltig  •  galv. verzinkt  •  DIN 5685

Artikel Nr. Nenngröße Tragfähigkeit - t Teilung - t
Gewicht
≈ kg/m

02.02.0108.AKUNL.4 4 0,08 19 0,30
02.02.0108.AKUNL.5 5 0,125 21 0,50
02.02.0108.AKUNL.6 6 0,16 24 0,73
02.02.0108.AKUNL.8 8 0,32 32 1,30
02.02.0108.AKUNL.10 10 0,50 40 2,05

Knotenketten • galv. verzinkt • nach DIN 5686

Artikel Nr. Nenngröße
t

mm
b

mm
Gewicht

kg je 100 m

02.02.02HF.200.14 1,4 20 6,5 0,04
02.02.02HF.200.16 1,6 22 7 0,05
02.02.02HF.200.18 1,8 25 8 0,07
02.02.02HF.200.20 2,0 28 9 0,08
02.02.02HF.200.22 2,2 31 10 0,10
02.02.02HF.200.25 2,5 35 11 0,14
02.02.02HF.200.28 2,8 39 13 0,16
02.02.02HF.200.31 3,1 41 14 0,20

Achtung	è	Diese Kette darf nicht zum Transport und 
		  Heben von Lasten verwendet werden!
		  Tragfähigkeit für statische Aufhängungen.
		  In Bundlänge 30 und 50 m erhältlich.

Rundstahlketten  •  kurzgliedrig  •  geprüft  •  lehrenhaltig  •  galv. verzinkt  •  DIN 766

Artikel Nr. Nenngröße Tragfähigkeit - t Teilung - t
Gewicht
≈ kg/m

02.02.0108.KGL.4 4 0,20 16 0,32
02.02.0108.KGL.5 5 0,32 18,5 0,50
02.02.0108.KGL.6 6 0,40 18,5 0,8
02.02.0108.KGL.7 7 0,63 22 1,1
02.02.0108.KGL.8 8 0,80 24 1,4
02.02.0108.KGL.10 10 1,25 28 2,3
02.02.0108.KGL.13 13 2,00 36 3,9

Achtung	è	Diese Kette darf nicht zum Transport und 
		  Heben von Lasten verwendet werden!
	 è	auch nicht für statische Aufhängungen!
		  Rechnerische, statische Tragfähigkeit.
		  In Bundlänge 50 m erhältlich.

Rundstahlketten  •  Form C-langgliedrig  •  ungeprüft  •  nicht lehrenhaltig  •  galv. verzinkt  •  DIN 5685

Artikel Nr. Nenngröße Tragfähigkeit - t Teilung - t
Gewicht
≈ kg/m

02.02.0108.CLUNL.2 2 0,02 22 0,06
02.02.0108.CLUNL.3 3 0,045 26 0,15
02.02.0108.CLUNL.4 4 0,08 32 0,27
02.02.0108.CLUNL.5 5 0,125 35 0,43
02.02.0108.CLUNL.6 6 0,16 42 0,63
02.02.0108.CLUNL.7 7 0,25 49 0,86
02.02.0108.CLUNL.8 8 0,32 52 1,10
02.02.0108.CLUNL.10 10 0,50 65 1,75

Achtung	è	Diese Kette darf nicht zum Transport und 
		  Heben von Lasten verwendet werden!
		  In Bundlänge 30 m erhältlich.

Rechnerische, statische Tragfähigkeit

 




